
Der französische Balkon 
Absturzsicherung

BALMERO

Französischer Balkon neu gedacht!

Das BALMERO-Planungshandbuch.
Jetzt bestellen oder downloaden!    
www.glassline.de/balmero-phb
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Französischer Balkon neu gedacht

Zwei Profiltypen

Profilsets 800 / 900 / 1.000 (bis 6.000)
schnell vom Lager

Komplettsets mit Glas  
zum attraktiven Komplettpreis

Systemvarianten

Ohne und mit Glasüberstand

Glasbreite max. 1.850 mm BALMERO 35

Glasbreite max. 2.200 mm BALMERO 45
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Geprüfte Befestigungstechnik  

Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP) 
für das Glas und die Anbindung an die Fensterprofile

LGA geprüfte Sicherheit

Geprüfte Typenstatik für 

 Glas
 Tragprofil
 Befestigung an allen gängigen Fenstersystemen

Holz-FensterKunststoff-Fenster Holz-Alu-FensterAlu-Fenster
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Einfach geplant – perfekt realisiert

Planungshandbuch 
Nutzen Sie für die Planung das ausführliche Planungshandbuch! 
Jetzt kostenlos bestellen oder downloaden unter:

www.glassline.de/balmero-phb

Jetzt bestellen  

oder downloaden

Montagevideo 
Überzeugen Sie sich von der einfachen und flexiblen Montage:

www.glassline.de/balmero-montagevideo

Ausschreibungstexte 

Die BALMERO Ausschreibungstexte sind verfügbar unter:

www.glassline.de/balmero-ausschreibung
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BALMERO
Für jede Anwendung die richtige Lösung

– Geprüfte Anbindung an Kunststoff-Fenster, Aluminium-Fenster,  
Holz-Fenster und Holz-Alu-Fenster

– Befestigung auf dem Fensterrahmen und auf der Laibung  
sowie in der Laibung

– Mit und ohne Glasüberstand möglich

– Einfache, flexible Montage mit variabler Höhenverstellung  
unter Verwendung von DIN-Schrauben

– Glas-Lagerprogramm mit mehr als 1.000 Glasscheiben

3D-Online-Konfigurator 
Konfigurieren Sie BALMERO jetzt online 
für die schnelle und präzise Anfrage.

Einzigartig!

•  Einfache, intuitive Bedienbarkeit
•   Echtzeit-3D-Visualisierung  

Ihres konfigurierten  
BALMERO Französischen Balkons 

www.glassline.de/balmero-konfigurator
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Neue Vorteile. Neue Möglichkeiten. 

Befestigungsmöglichkeiten für jede Anwendung

Kunststoff-Fenster

Holz-Fenster

Aluminium-Fenster

Holz-Aluminium-Fenster

Auf dem Fensterrahmen  
oder auf der Laibung

In der Laibung



BALMERO

7

Das einzigartige BALMERO-Glaslagerprogramm

Glasbreiten erhältlich von 800 bis 1.700 mm

Glas:  VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52)

Glasscheibenhöhe: 980 mm

Glasbreiten im Glas-Lagerprogramm: 800 – 1.700 mm in 20-mm-Abstufungen

Mehr als 1.000  
Glasscheiben auf Lager
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BALMERO 35  BALMERO 45 BALMERO 35 
Komplettset 1.000  

mit Glas

BALMERO 45 
Komplettset 1.000  

mit Glas

Profilabmessungen 35 x 45 mm 45 x 45 mm 35 x 45 mm 45 x 45 mm

Glasüberstand – – –

max. Glasbreite 1.850 mm 2.200 mm 1.700 mm 1.700 mm

Glashöhe 500 bis 
1.200 mm

400 bis 
1.200 mm 980 mm 980 mm

Glasstärke 2 x 5 und  
2 x 6 mm

2 x 5, 2 x 6
und 2 x 8 mm 2 x 6 mm 2 x 6 mm

Rollladenschiene

Mittelpfosten

BALMERO firstglass – – –

Stirnseitige  
Befestigung  
(in der Laibung)

– –

LED-Schiene – – –

Fenster Kunststoff Aluminium Holz Holz- 
Aluminium

Rollladenschiene ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit

ohne Glasüberstand

mit Glasüberstand – – – – –

BALMERO – Das durchdachte System
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Interessiert? Wir beraten Sie gern
 Formular kopieren
 Ausfüllen
 Faxen an +49 (0) 6291/6259-11
 oder per E-Mail an info@glassline.de

Falls Sie Fragen haben, ein Angebot oder einen Anruf wünschen,  
können Sie sich gerne über dieses Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen.

Vorname

Name

Firma

Straße, Nr.

Ort

E-Mail

   Fragen     Angebot     Anruf     Planungshandbuch bestellen

Bester Tag für Rückruf     Beste Uhrzeit 

Sie erreichen uns von Montag – Freitag von 8:00 – 17:00 Uhr unter +49 (0) 6291/6259-0

Jetzt bestellen  

oder downloaden! Jetzt im Web!

Planungshandbuch 
www.glassline.de/balmero-phb

3D-Online-Konfigurator 
www.glassline.de/balmero-konfigurator
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GLASSLINE
Das Systemhaus für rahmenlose Glasarchitektur

Die BALARDO Ganzglasgeländer-Familie für private und öffentliche Gebäude

BALARDO aqua control

Glasgeländer mit integriertem System  
zur kontrollierten Balkonentwässerung

NEU!
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Die CANOPY Vordachsysteme 

Punkthalter POINTFIX und Glasverbinder



Copyright 2020 by GL ASSLINE GmbH · Auflage September 2020 · Technische Änderungen vorbehalten

GLASSLINE GmbH
Industriestraße 7-8
74740 Adelsheim
Telefon +49 (0) 6291 6259-0
Fax +49 (0) 6291 6259-11
info@glassline.de
www.glassline.de

Systemlösungen für die anspruchsvolle rahmenlose Glasarchitektur 
sowie die sichere Befestigung von Anbauteilen an WDVS. 

Als führender Anbieter entwickelt, fertigt und vertreibt GLASSLINE 
hochwertige Systemlösungen in den Bereichen Punkthaltesysteme, 
Ganzglasgeländeranlagen, rahmenlose Vordachkonstruktionen und 
Systeme mit thermischer Trennung zur sicheren Befestigung von 
Anbauelementen an Gebäudehüllen.

· Alle Zeichnungen sind Beispielanwendungen. Die Firma GL ASSLINE übernimmt keine Garantie oder Haf tung für eine über tragbare Anwendung.
· Technische und konstruktive Änderungen sind vorbehalten.
· Alle Schraubverbindungen sind dauerhaf t , z.B. mit tels Verklebung, gegen Lösen zu sichern.
· Die druckfesten Dämmkörper sind gegen UV-Strahlung und Wit terungseinflüsse zu schützen.
· Die objektspezif ische Anwendung sowie die Nachweise zur Lastein- und -weiterleitung sind bauseits zu überprüfen bzw. zu führen.

Auf dem Weg zu Ihnen ...


