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Mehrdimensionale Verstellbarkeit  
in der Unterkonstruktion

Die Bauanschlusselemente ermöglichen eine mehrdimensionale und exakt  

justierbare Verstellbarkeit an der Unterkonstruktion und in der Glasebene.  

Die Positionierung wird über das Zusammenwirken aus geriffelten Bauteilen  

und Langlochverschraubung kraftschlüssig fixiert, kann jedoch jederzeit korrigiert werden.

Variable Befestigung an Unterkonstruktion bzw. Bodenbelag

9 Befestigungssysteme ermöglichen eine perfekte Anbringung an die Unterkonstruktion  

und eine variable Anpassung an den Bodenbelag.

ift-geprüft 
nach DIN EN 13051

Systemvorteile

Objekt- und kundenspezifische  
Fertigung mit Profillängen bis 7.500 mm

Zur Minimierung der Anzahl der baulichen Stöße sind 

Längenzuschnitte bis 7.500 mm möglich. Sämtliche Aufträge 

werden individuell nach Maß gefertigt. Inklusiv der fertig 

geschweißten Außenecken.

Geprüfte Sicherheit von Anfang an

BALARDO aqua control verfügt, wie alle GLASSLINE- 

Produkte, über sämtliche relevanten Prüfungen:

 �Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

 ��LGA-geprüft

 �Geprüfte typenstatische Berechnung für Holmlasten  

bis 1 kN/m

 �ift-dichtigkeitsgeprüft gemäß DIN EN 13051 und 

ift-Richtlinie FE-13/1

 Schweißungen mit Schweißbestätigung

Farbgestaltung der  
Aluminium-Außenblenden

Die Außenblenden sind in 2 Oberflächen ab Lager erhältlich. 

Eine individuelle Farbgestaltung nach RAL ist möglich.

Oberflächen:  	 „Natur“ unbehandelt

 	 Edelstahleffekt (E6EV1)

 	� RAL- oder Sonderfarbton,  

pulverbeschichtet oder 

eloxiert auf Anfrage

400
 bis 7

500
 m

m

Mit Allgemeinem 
bauaufsichtlichem 
Prüfzeugnis (AbP)

LGA geprüfte 
Sicherheit

Mit geprüfter 
Typenstatik

Systemprofil 7 Systemprofil 8Systemprofile 4 – 6

Systemprofil 2 Systemprofil 3 A und 3 BSystemprofil 1
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ift-geprüfte Dichtigkeit 
Profilstoß

Dichtigkeit durch EPDM-Formteile in Verbindung mit einer 

UV-beständigen, dauerelastischen Abdichtung.

Außenecken

Dichtigkeit: Geschweißte, dichtigkeitsgeprüfte 

Gehrungsecken mit Schweißbestätigung.

Innenecken

Dichtigkeit: Geschweißte, dichtigkeitsgeprüfte 

Gehrungsecken mit Schweißbestätigung.

Abflussstutzen

Dichtigkeit durch EPDM-Dichtmanschette und 

mechanischem Anpressdruck.

Notüberlauf

Dichtigkeit durch EPDM-Dichtmanschette und 

mechanischem Anpressdruck.

Abschlussdeckel

Dichtigkeit durch UV-beständige, dauerelastische 

Abdichtung plus mechanische Sicherung. 

Eine Entwässerung über die Abschlussdeckel ist möglich.
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Kontrollierte  
Wasserführung
Jederzeit von oben  
zugängliche Wasserführung

Die Wasserführung erfolgt in einer jederzeit von oben 

zugänglichen Wasserrinne, die das Wasser seitlich oder 

direkt in die Abflussstutzen ableitet.

Verdeckt liegende und  
revisionierbare Entwässerung

Zur Abdeckung der Abflussführung bietet BALARDO aqua 

control Außenblenden, die einfach an das Systemprofil 

geklipst werden. Die Blenden können zur Revision des 

Abflusses einfach entfernt werden.

Vorteile:

 �Die Dichtigkeit der Abflussführung  

kann jederzeit geprüft werden

 ��Eine Wartungsprüfung während der Nutzung  

ist jederzeit möglich

Entnehmbares Laubfanggitter

Das Laubfanggitter aus Edelstahl liegt passgenau im Profil und lässt sich einfach und ohne Werkzeuge entnehmen. Dank der 

Langlöcher ist eine bestmögliche Wasserabführung gewährleistet.

Profil-Glasfalzentwässerung

Die Profil-Glasfalzentwässerung ist verdeckt liegend und 

erfolgt zwischen Systemprofil und Außenblende.

Entwässerung über  
Abschlussdeckel

Eine Entwässerung über die Abschlussdeckel  

ist ebenfalls möglich.
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	 Erstprüfung auf Dichtigkeit des Gesamtsystems ist möglich

	 Wartungsprüfung während der Nutzung ist jederzeit gegeben

	 Jederzeitige Revisionierbarkeit der Abflussleitung durch  
einfaches Entfernen der Blenden

	 Flexibel gestaltbare Abflussleitung

Zugängliche Abflussleitungen  
auch bei WDVS
Bei wärmegedämmten Gebäudehüllen und Balkonen ermöglicht BALARDO aqua control jederzeit eine  

Überprüfung der Abflussleitungen, sowohl beim Einbau als auch während der Nutzung.


