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CANOPY cloud

NIEUW!

Voordelen  
van CANOPY cloud
	 Met European Technical Assessment (ETA)

	 Met algemene bouwkundige goedkeuring (AbZ):  
Toepassingscertificaat conform ETA in de glasbouw

	 Slechts lineair gemonteerd

	 Volledig vrijdragend

	 Voor sneeuwbelasting tot en met 4 kN/m2  
(komt overeen met een sneeuwhoogte van ong. 4,0 m!)

	 Luifelmontage onder een venster mogelijk

	 Met geteste statica per type

	 Eenvoudig montageprincipe

	 Ledverlichting mogelijk

Eerste volglasluifel 

met toepassingscertificaat 

conform ETA in de glasbouw.

Max. 4,0 kN/m2
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CANOPY cloud

Het volglasluifelsysteem CANOPY cloud verlegt de grenzen op het gebied van "transparantie bij 

luifels". Of beter gezegd: u vindt geen transparantere glazen luifels dan bij ons. 

Waar functionele constructies met steunen, bevestigingen en wandconsoles gewoonlijk de ingang 

domineren, concentreert CANOPY cloud zich op pure transparantie:  

zo veel als nodig is en zo weinig als mogelijk is. 

CANOPY cloud
100% transparant, 100% montagevriendelijk 

en 100% ontwerpgericht.
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CANOPY cloud

De nieuwe FIX§N SLIDE van GLASSLINE zorgt bij geïsoleerde muren en gevels voor een 

veilige bevestiging van aanbouwelementen. Warmtebruggen worden verminderd. Met weinig 

componenten en isolatielichamen van verschillende groottes kan elke isolatiedikte thermisch 

en statisch probleemloos worden overbrugd.

Nieuwbouw of oudbouw: FIX§N SLIDE is geschikt als rails voor lineaire montage van iedere 

lokale situatie.

Isothermisch verloopCANOPY cloud  
met  
FIX§N SLIDE 
  Vermindering van warmtebruggen 
  Veilige bevestiging van aanbouwelementen
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CANOPY cloud

Profielafmetingen

Afdekking Afdekplaten

Profieltype 1

Ø 11

93

85
60

25

95

88

links rechts

Max.
105 200 200 200 200 200 200 200 200

Max. profiellengte 6.000

85

Boorpatroon  
(Ø 11 mm)

Max. oversteek 1.100

10
°

G
VG

 1
6

Bijzondere boorpatronen op aanvraag!

Max.
105

links rechts

Vastschroefbare afdekplaten OPTIONEEL: extra, zelfklevende afdekplaten
voor het afdekken van schroeven, zelfklevend aan een kant

Eigenschappen

	 "Natuurlijk" onbehandeld

	 Roestvrijstaaleffect (E6EV1)

	� RAL- of bijzondere tint  
poedergecoat of geanodiseerd

	Materiaal Aluminium

	Profiellengte Max. 6.000 mm

	Glaslengte 600 - 3.000 mm

	Dakhelling 10°

	Oppervlaktes: 

t = 2 mmt = 3 mm

	 Glasdikte:	 GVG 16 mm

	 Max. oversteek	 1.100 mm  
	 bij 1,6 kN/m² belasting *

	 Max. belasting  	 3,1 kN/m² * 
	 bij 800 mm oversteek

Profiel- en glasranden kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd

* Maximale resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting door wind en sneeuw, conform DIN EN 1991-3 en -4
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CANOPY cloud

Profielafmetingen

Max.
105 200 200 200 200 200 200 200 200

Boorpatroon  
(Ø 11 mm)

Ø 11
Max.
105

Max. profiellengte 6.000

Max. oversteek 1.300 of 1.500

11
0

10
°

G
VG

 2
0 

of
 2

4
105

11
0

73
37

107

11
3

links linksrechts rechts

t = 3 mm t = 2 mm

Bijzondere boorpatronen op 
aanvraag!

Profieltype 3

Afdekking Afdekplaten
Vastschroefbare afdekplaten OPTIONEEL: extra, zelfklevende afdekplaten

voor het afdekken van schroeven, zelfklevend aan een kant

Eigenschappen

	 "Natuurlijk" onbehandeld

	 Roestvrijstaaleffect (E6EV1)

	� RAL- of bijzondere tint  
poedergecoat of geanodiseerd

	Materiaal Aluminium

	Profiellengte Max. 6.000 mm

	Glaslengte 600 - 3.000 mm

	Dakhelling 10°

	Oppervlaktes: 

	 Glasdikte:	 GVG 20 mm

	 Max. oversteek	 1.300 mm  
	 bij 1,6 kN/m² belasting *

	 Max. belasting 	 4,2 kN/m² * 
	 bij 800 mm oversteek

	 Glasdikte:	 GVG 24 mm

	 Max. oversteek	 1.500 mm  
	 bij 1,6 kN/m² belasting *

	 Max. belasting 	 4,2 kN/m² * 
	 bij 800 mm oversteek

Profiel- en glasranden kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd

* Maximale resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting door wind en sneeuw, conform DIN EN 1991-3 en -4
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CANOPY cloud

Profieltype 5

129

12
8

links rechts

Max.
65 125

Boorpatroon  
(Ø 11 mm)

Bijzondere boorpatronen op aanvraag!

Ø 11

Max. profiellengte 6.000

12
5

127

12
5

90
35

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Max.
65

Profielafmetingen

Max. oversteek 1.700 of 1.900

10
°

G
VG

 2
6 

of
 3

0

links rechts

Eigenschappen

	 "Natuurlijk" onbehandeld

	 Roestvrijstaaleffect (E6EV1)

	� RAL- of bijzondere tint  
poedergecoat of geanodiseerd

	Materiaal Aluminium

	Profiellengte Max. 6.000 mm

	Glaslengte 600 - 3.000 mm

	Dakhelling 10°

	Oppervlaktes: 

	 Glasdikte:	 GVG 26 mm

	 Max. oversteek	 1.700 mm  
	 bij 1,6 kN/m² belasting *

	 Max. belasting	 4,3 kN/m² * 
	 bij 800 mm oversteek

	 Glasdikte:	 GVG 30 mm

	 Max. oversteek	 1.900 mm  
	 bij 1,6 kN/m² belasting *

	 Max. belasting	 4,3 kN/m² * 
	 bij 800 mm oversteek

Afdekking Afdekplaten
Vastschroefbare afdekplaten OPTIONEEL: extra, zelfklevende afdekplaten

voor het afdekken van schroeven, zelfklevend aan een kant

t = 2 mmt = 3 mm

Profiel- en glasranden kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd

* Maximale resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting door wind en sneeuw, conform DIN EN 1991-3 en -4

8



+ 25°

- 25°

CANOPY cloud

Systeemafmetingen

Aanpassing van de helling

Door relining op het profiel kan een ongeveer +/- 25° van de horizontaal afwijkende  
dakhelling worden gerealiseerd.

PROFIELTYPE H h1 h2 L c

1 85 25 60 93 200

3 110 37 73 105 200

5 125 35 90 127 125
L

c

H

h2
h1

Ø 11
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CANOPY cloud

	Oversteek: 800 mm, 900 mm, 1.000 mm, 1.100 mm

	Glasdikte: GVG 16 mm

	 Helling: 10°

	 Materiaal: aluminium 

	 Oppervlaktes: 

	   "natuurlijk" onbehandeld

	   E6EV1 geanodiseerd

Glasbreedtes

1.200 mm	 Luifellengte 1.216

1.400 mm	 Luifellengte 1.416

1.600 mm	 Luifellengte 1.616 

1.800 mm	 Luifellengte 1.816 

2.000 mm	 Luifellengte 2.016 

2.200 mm	 Luifellengte 2.216 

2.400 mm	 Luifellengte 2.416

2.800 mm	 Luifellengte 2.816

3.000 mm	 Luifellengte 3.016

Profieltype 1

Oversteek

10
°

105 200 200

Afdekplaat  
t = 3 mm

200 200

G
VG

 1
6

105

Voorraadprogramma

Glasvoegen (rechts en links) ong. 5 mm

Toegestane invloeden conform ETA-15/0838 van sneeuw- en winddruk

	Oversteek 	  800 mm: 3,1 kN/m2 

	Oversteek 	  900 mm: 2,6 kN/m2 

	Oversteek 	1.000 mm: 2,0 kN/m2 

	Oversteek 	1.100 mm: 1,6 kN/m2

Voordelen van  
ons voorraad
programma
	 Korte levertijd en snel beschikbaar

	 Voordelig geprijsd

	 Kant en klaar besteld

	 Gecontroleerde afmetingen
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CANOPY cloud

Oversteek

10
°

Glasbreedtes

2.400 mm	 Luifellengte 2.416

2.800 mm	 Luifellengte 2.816

105 200 200

Afdekplaat  
t = 3 mm

200 200

	Oversteek: 1.300 mm

	Glasdikte: GVG 20 mm

	 Helling: 10° 

	 Materiaal: aluminium 

	 Oppervlaktes: 

	   "natuurlijk" onbehandeld

	   E6EV1 geanodiseerd

Profieltype 3

G
VG

 2
0

105

Glasvoegen (rechts en links) ong. 5 mm

Toegestane invloeden conform ETA-15/0838 van sneeuw- en winddruk

	Oversteek 	1.300 mm: 	 1,6 kN/m2
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CANOPY cloud

Glasoversteken

A
 - 

ov
er

st
ee

k 
[m

]

2,00

1,90

1,80

1,70

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

GVG 30

GVG 26

GVG 24

GVG 16

GVG 20

1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4

qk - resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting [kN/m2]
(invloeden door wind en sneeuw)

Technische gegevens  
(conform ETA-15/0838)

met de bijbehorende resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting

PROFIELTYPE 5

PROFIELTYPE 5

PROFIELTYPE 3

PROFIELTYPE 3

PROFIELTYPE 1

qk

A

0,80
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CANOPY cloud
Berekening van de karakteristieke  
oppervlaktebelasting  door wind en sneeuw

Bepaling van de gelijkmatige sneeuwbelasting (conform ETA-15/0838)

Neerwaartse belasting	 door sneeuw en wind (druk) ( > 0):   =  + 0,6 ∙  of   = 0,5 ∙  +    
	� (de hogere waarde is maatgevend  :  neerwaartse belasting  en  moeten als positieve  

waarden worden gebruikt)

Opwaartse belasting	 door wind (zuiging) ( < 0):   =  
	 (neerwaartse belasting  moet als negatieve waarde worden gebruikt)

	 Wind- en sneeuwbelasting ( ,  ) moet conform DIN EN 1991-1-3 of DIN EN 1991-1-4 worden bepaald.

Sneeuwbelasting ( ) 	 conform DIN EN 1991-1-3, art. 5.3.6, hoogtesprongen bij daken. 

	 (aan zijkant open en voor de ontruiming toegankelijke luifels) 

Gelijkmatige oppervlaktebelasting door sneeuw: 

  

 - Sneeuw op gebouwen 

 - Sneeuw op vrije rand

Bepaling van de gelijkmatige windbelasting (conform ETA-15/0838)

Windbelasting ( )	conform DIN EN 1991-1-4/NA, bijlage NA.V, drukcoëfficiënten voor luifels

Gelijkmatige oppervlaktebelasting door wind: 

 = 1,1
 

 - Windbelasting gedeelte A (randgedeelte) 

 - Windbelasting gedeelte B (middengedeelte) 

 - Oppervlakte gedeelte A:   

	  = /4 of /2; de kleinere waarde is maatgevend 

 - Oppervlakte gedeelte B:   

Bij luifels met de breedte-oversteekverhouding  :  ≤ 1,5:1 moet voor het gehele luifel worden uitgegaan van de windbelasting  

van het gedeelte :  = 

Als alternatief kan worden aangenomen dat de maximale belastingcomponenten gelijkvormig zijn: ( )
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CANOPY cloud

Polygonale glasplaten, gekromde randen en uitsnedes  
conform AbZ en ETA-15/0838

Modelpanelen

B

A

Afb. 1

B

A

Afb. 2

B

A

Afb. 5

B

A

Afb. 6

B

A

Afb. 3

B

A

Afb. 4
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CANOPY cloud
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CANOPY cloud

Glastype GVG 16    GVG-DVG 2x8 mm met SGP 1,52 mm

Resulterende rekenkundige reactiekrachten  
per bevestigingselement conform ETA-15/0838

Profieltype 1

Resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting  [kN/m2]         (invloeden door wind en sneeuw)

A 
[mm]

Opwaartse belasting Neerwaartse belasting

-2,00 -1,50 -1,00 -0,80 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,10

Opgegeven waarden van de horizontale reactiekrachten per bevestigingselement Nd [kN]

1100 14,30 10,18 6,05 4,40 3,06 3,69 4,33 4,97 5,60 6,24 - - - - - - - - 

1000 11,82 8,41 5,00 3,64 2,53 3,05 3,58 4,11 4,63 5,16 5,68 6,21 - - - - - - 

900 9,57 6,81 4,05 2,95 2,05 2,47 2,90 3,33 3,75 4,18 4,60 5,03 5,46 5,88 6,31 - - - 

800 7,56 5,38 3,20 2,33 1,62 1,95 2,29 2,63 2,96 3,30 3,64 3,97 4,31 4,65 4,99 5,32 5,66 5,83

700 5,79 4,12 2,45 1,78 1,24 1,50 1,75 2,01 2,27 2,53 2,79 3,04 3,30 3,56 3,82 4,07 4,33 4,46

Opgegeven waarden van de verticale reactiekrachten per bevestigingselement  Vd [kN]

1100 -0,57 -0,41 -0,24 -0,18 0,32 0,38 0,45 0,51 0,58 0,65 - - - - - - - -

1000 -0,52 -0,37 -0,22 -0,16 0,29 0,35 0,41 0,47 0,53 0,59 0,65 0,71 - - - - - -

900 -0,47 -0,33 -0,20 -0,14 0,26 0,31 0,37 0,42 0,48 0,53 0,58 0,64 0,69 0,75 0,80 - - -

800 -0,42 -0,30 -0,18 -0,13 0,23 0,28 0,33 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57 0,61 0,66 0,71 0,76 0,81 0,83

700 -0,36 -0,26 -0,15 -0,11 0,20 0,24 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,50 0,54 0,58 0,62 0,66 0,71 0,73

85

25
60

93

200

Bij  
neerwaartse belasting

Nd

Nd

Nd ±Vd

Nd ±Vd

Nd

Bij opwaartse  
belasting

±Vd
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CANOPY cloud

Glastype GVG 20     GVG-DVG 2x10 mm met SGP 1,52 mm

Resulterende rekenkundige reactiekrachten  
per bevestigingselement conform ETA-15/0838

Profieltype 3

Resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting  [kN/m2]         (invloeden door wind en sneeuw)

A 
[mm]

Opwaartse belasting Neerwaartse belasting

-2,40 -2,20 -1,60 -1,20 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,20

Opgegeven waarden van de horizontale reactiekrachten per bevestigingselement Nd [kN]

1500 - 18,20 12,24 8,27 8,17 9,14 10,10 - - - - - - - - - - -

1300 15,16 13,67 9,20 6,21 6,14 6,86 7,59 8,31 9,04 10,48 - - - - - - - -

1100 10,85 9,79 6,58 4,45 4,39 4,91 5,43 5,95 6,47 7,51 8,02 8,54 9,06 9,58 10,10 10,62 11,14 -

1050 9,89 8,92 6,00 4,05 4,00 4,48 4,95 5,42 5,89 6,84 7,31 7,78 8,26 8,73 9,20 9,67 10,15 11,09

900 7,27 6,55 4,41 2,98 2,94 3,29 3,64 3,98 4,33 5,02 5,37 5,72 6,07 6,41 6,76 7,11 7,45 8,15

Opgegeven waarden van de verticale reactiekrachten per bevestigingselement  Vd [kN]

1500 - -0,83 -0,56 -0,38 0,76 0,85 0,94 - - - - - - - - - - -

1300 -0,79 -0,72 -0,48 -0,33 0,66 0,74 0,82 0,90 0,97 1,13 - - - - - - - -

1100 -0,67 -0,61 -0,41 -0,28 0,56 0,63 0,69 0,76 0,82 0,96 1,02 1,09 1,15 1,22 1,29 1,35 1,42 -

1050 -0,64 -0,58 -0,39 -0,26 0,53 0,60 0,66 0,72 0,79 0,91 0,97 1,04 1,10 1,16 1,23 1,29 1,35 1,48

900 -0,55 -0,50 -0,33 -0,23 0,46 0,51 0,57 0,62 0,67 0,78 0,84 0,89 0,94 1,00 1,05 1,11 1,16 1,27

Resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting  [kN/m2]         (invloeden door wind en sneeuw)

A 
[mm]

Opwaartse belasting Neerwaartse belasting

-2,40 -2,10 -1,60 -1,20 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,20

Opgegeven waarden van de horizontale reactiekrachten per bevestigingselement Nd [kN]

1300 - 13,17 9,44 6,46 5,98 6,70 7,42 - - - - - - - - - - -

1100 11,03 9,43 6,76 4,63 4,28 4,80 5,32 5,83 6,35 7,39 7,91 - - - - - - -

1000 9,12 7,79 5,59 3,82 3,54 3,96 4,39 4,82 5,25 6,11 6,54 6,96 7,39 7,82 8,25 8,68 - -

900 7,39 6,31 4,53 3,10 2,86 3,21 3,56 3,91 4,25 4,95 5,29 5,64 5,99 6,34 6,68 7,03 7,38 8,07

800 5,84 4,99 3,58 2,45 2,26 2,54 2,81 3,09 3,36 3,91 4,18 4,46 4,73 5,01 5,28 5,55 5,83 6,38

Opgegeven waarden van de verticale reactiekrachten per bevestigingselement  Vd [kN]

1300 - -0,69 -0,49 -0,34 0,64 0,72 0,80 - - - - - - - - - - -

1100 -0,68 -0,58 -0,42 -0,29 0,54 0,61 0,68 0,74 0,81 0,94 1,01 - - - - - - -

1000 -0,62 -0,53 -0,38 -0,26 0,50 0,56 0,62 0,68 0,74 0,86 0,92 0,98 1,04 1,10 1,16 1,22 - -

900 -0,56 -0,48 -0,34 -0,23 0,45 0,50 0,55 0,61 0,66 0,77 0,82 0,88 0,93 0,99 1,04 1,09 1,15 1,26

800 -0,50 -0,42 -0,30 -0,21 0,40 0,44 0,49 0,54 0,59 0,68 0,73 0,78 0,83 0,88 0,92 0,97 1,02 1,12

Glastype GVG 24   GVG-DVG 2x12 mm met SGP 1,52 mm

11
0

37
73

105

200

Nd

Nd

Nd

±Vd

±Vd

±Vd

Nd

Nd

Bij  
neerwaartse belasting

Bij opwaartse  
belasting
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CANOPY cloud

Glastype GVG 26   GVG-DVG 6+10+10 mm met SGP 1,52 mm

Resulterende rekenkundige reactiekrachten  
per bevestigingselement conform ETA-15/0838

Profieltype 5

Resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting  [kN/m2]         (invloeden door wind en sneeuw)

A 
[mm]

Opwaartse belasting Neerwaartse belasting

-3,25 -2,30 -1,60 -1,30 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,30 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,35

Opgegeven waarden van de horizontale reactiekrachten per bevestigingselement Nd [kN]

1700 - - 9,88 7,34 5,56 6,18 6,80 - - - - - - - - - - -

1500 - 12,30 7,69 5,71 4,33 4,81 5,30 5,78 6,27 6,99 - - - - - - - -

1300 13,95 9,24 5,78 4,29 3,25 3,61 3,98 4,34 4,71 5,25 5,80 6,16 6,53 6,89 - - - -

1175 11,39 7,55 4,72 3,51 2,66 2,95 3,25 3,55 3,85 4,29 4,74 5,04 5,33 5,63 5,93 6,23 6,52 7,34

900 6,68 4,43 2,77 2,06 1,56 1,73 1,91 2,08 2,26 2,52 2,78 2,95 3,13 3,30 3,48 3,65 3,83 4,31

Opgegeven waarden van de verticale reactiekrachten per bevestigingselement  Vd [kN]

1700 - - -0,37 -0,28 0,57 0,63 0,70 - - - - - - - - - - -

1500 - -0,53 -0,33 -0,24 0,50 0,56 0,61 0,67 0,73 0,81 - - - - - - - -

1300 -0,69 -0,46 -0,28 -0,21 0,44 0,48 0,53 0,58 0,63 0,70 0,78 0,83 0,87 0,92 - - - -

1175 -0,62 -0,41 -0,26 -0,19 0,39 0,44 0,48 0,53 0,57 0,64 0,70 0,75 0,79 0,83 0,88 0,92 0,97 1,09

900 -0,48 -0,32 -0,20 -0,15 0,30 0,33 0,37 0,40 0,44 0,49 0,54 0,57 0,60 0,64 0,67 0,71 0,74 0,83

Resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting  [kN/m2]         (invloeden door wind en sneeuw)

A 
[mm]

Opwaartse belasting Neerwaartse belasting

-3,25 -2,60 -1,60 -1,20 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,35 2,60 2,80 3,00 3,30 3,50 3,70 4,00 4,35

Opgegeven waarden van de horizontale reactiekrachten per bevestigingselement Nd [kN]

1900 - - 11,63 7,40 7,29 8,07 8,85 - - - - - - - - - - -

1700 - 17,78 9,31 5,93 5,84 6,46 7,08 7,71 8,33 9,42 - - - - - - - -

1500 18,13 13,84 7,25 4,61 4,55 5,03 5,52 6,00 6,49 7,33 7,94 8,43 8,91 9,64 - - - -

1350 14,68 11,21 5,87 3,74 3,68 4,08 4,47 4,86 5,25 5,94 6,43 6,82 7,22 7,81 8,20 8,59 9,18 9,87

1100 9,75 7,44 3,90 2,48 2,44 2,71 2,97 3,23 3,49 3,94 4,27 4,53 4,79 5,18 5,44 5,70 6,10 6,55

Opgegeven waarden van de verticale reactiekrachten per bevestigingselement  Vd [kN]

1900 - - -0,39 -0,25 0,67 0,74 0,81 - - - - - - - - - - -

1700 - -0,67 -0,35 -0,22 0,60 0,66 0,73 0,79 0,85 0,96 - - - - - - - -

1500 -0,77 -0,59 -0,31 -0,20 0,53 0,58 0,64 0,70 0,75 0,85 0,92 0,98 1,03 1,12 - - - -

1350 -0,70 -0,53 -0,28 -0,18 0,47 0,53 0,58 0,63 0,68 0,77 0,83 0,88 0,93 1,01 1,06 1,11 1,18 1,27

1100 -0,57 -0,43 -0,23 -0,14 0,39 0,43 0,47 0,51 0,55 0,62 0,68 0,72 0,76 0,82 0,86 0,90 0,96 1,04

Glastype GVG 30   GVG-DVG 6+12+12 mm met SGP 1,52 mm

12
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35
90

127

125

Nd

Nd

Nd

±Vd

±Vd

Nd ±Vd

Nd

Bij  
neerwaartse belasting

Bij opwaartse  
belasting
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CANOPY cloud



CANOPY cloud

Opgegeven waarden van de reactiekrachten

Lineair reactiemoment  en lineaire reactiekracht  (bijv.voor de opgegeven waarden van de onderconstructie) 

Lineair reactiemoment:	 	 onder neerwaartse belasting ( > 0)

				    	 onder opwaartse belasting ( < 0)1)

Lineaire reactiekracht:	 	 onder neerwaartse belasting ( > 0)

				    	 onder opwaartse belasting ( < 0)1)

> 0

< 0

1)		�  De belasting "Neerwaartse belasting"( < 0) is niet relevant wanneer het glasgewicht groter is dan  

de oppervlaktebelasting.

	 -	 De resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting [kN/m²]:  of   

	 -	 Het karakteristieke glasgewicht [kN/m2]:  = D / 1000∙   

		   = 25 kN/m3, D - Glasdikte [mm] (alleen glas) 

	 -	 Partiële veiligheidsfactor voor veranderlijke invloeden (  = 1,50) 

	 -	 Partiële veiligheidsfactor voor ongunstige continue invloeden (  = 1,35) 

	 -	 Partiële veiligheidsfactor voor gunstige continue invloeden (  = 1,00) 

	 -	 Kraagligger
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CANOPY cloud

> 0

< 0

	 -	 Lineair reactiemoment (pagina 18) 

	 -	 Lineaire reactiekracht (pagina 18) 

C	 -	 Afstand tussen bevestigingselementen (profiel 1 en 3: C = 200 mm, profiel 5: C = 125 mm)  

	 -	 Hendel boven: afstand tussen bevestigingsas en bovenste montagerailsrand [mm] 

	 -	 Hendel onder: afstand tussen bevestigingsas en montagerailsrand [mm]  

	 -	 Hendelreductie ( = 3 mm voor montagerails voor alle constructies)

De rekenkundige waarden van de trek- en schuifkrachten (  en ) worden op pagina's 16 tot en met 18 voor de  

verschillende luifeltypes en stapsgewijs voor opwaartse en neerwaartse belasting berekend.  

Tussenwaarden mogen door lineaire interpolatie worden bepaald. 

Lineair reactiemoment  en  per bevestigingselement onder opwaartse en neerwaartse belasting: 

(bijv.plaatsing van de bevestigingselementen)

Trekkracht in het steunpunt: 	 	 onder neerwaartse belasting ( > 0)

				    	 onder opwaartse belasting ( < 0)

Schuifkracht in het steunpunt: 	 	 onder neerwaartse belasting ( < 0)

				    	 onder opwaartse belasting ( < 0)
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CANOPY cloud

Tekeningnummer: CC-P3-511 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Toepassingsvoorbeelden
Glasluifel CANOPY cloud  
beton Verticale snede

Plug conform
statische berekening

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

mogelijke
tolerantiecompensatie

met geschikte
voeringsplaten

Bo
uw

lic
ha

am
, b

ijv
. 2

50
 m

m

Bouwlichaam, bijv. 240 mm
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CANOPY cloud

Tekeningnummer: CC-P3-011 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

max. 6000

Plug conform statische berekening

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

mogelijke
tolerantiecompensatie

met geschikte
voeringsplaten
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CANOPY cloud

Tekeningnummer: CC-P3-512 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Glasluifel CANOPY cloud  
muurwerk Verticale snede

Bouwlichaam, bijv. 240 mm

Bevestiging conform statische berekening

 De bevestigingsplaat 
en schroeven moeten ter plaatse 
worden geveri�eerd
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CANOPY cloud

Tekeningnummer: CC-P3-012 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

max. 6000

Bevestiging conform statische berekening

Bouwlichaam, bijv. 240 mm

 De bevestigingsplaat 
en schroeven moeten ter plaatse 
worden geveri�eerd
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CANOPY cloud

Tekeningnummer: CC-P3-513 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Glasluifel CANOPY cloud  
stalen dragers Verticale snede

Bouwlichaam, bijv. 240 mm

Schroeven conform 
statische berekening
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CANOPY cloud

Tekeningnummer: CC-P3-013 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

Bouwlichaam, bijv. 240 mm

max. 6000

Schroeven conform 
statische berekening
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CANOPY cloud

Tekeningnummer: CC-P3-514 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Glasluifel CANOPY cloud  
houten dragers Verticale snede

Bouwlichaam, bijv. 300 mm

Bevestiging conform
statische berekening

Veranderde indeling

De bevestigingsplaat
en schroeven moeten ter plaatse

worden geveri�eerd
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CANOPY cloud

Tekeningnummer: CC-P3-014 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

max. 6000

Bevestiging conform statische berekening

Bouwlichaam, bijv. 300 mm

 De bevestigingsplaat 
en schroeven moeten ter plaatse 
worden geveri�eerd
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CANOPY cloud met FIX§N SLIDE

Flexibel, montagevriendelijk en absoluut veilig: het nieuwe FIX§N SLIDE revolutioneert de montage van de 

constructie op WDVS-gebied. FIX§N SLIDE zorgt voor de veilige bevestiging van aanbouwelementen en  

vermindert tegelijkertijd warmtebruggen bij nieuwbouw en verbouwingen. 

Met slechts enkele componenten en isolatielichamen van verschillende grootte laat bijna iedere 

isolatiedikte zich thermisch en statisch overbruggen. FIX§N SLIDE is als rails voor de lineaire montage en 

als systeembouwdeel voor puntsgewijze plaatsing geschikt voor iedere lokale situatie. Daarnaast kunnen 

beide uitvoeringen gecombineerd worden.

FIX§N SLIDE  
Verankering van de constructie met systeem
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CANOPY cloud met FIX§N SLIDE

	 Reductie van warmtebruggen 
	 �Veilige bevestiging  

van aanbouwelementen

Thermische eigenschappen/energieplanning conform EnEV 2016 

Thermische verificaties laten zien dat bij toepassing van FIX§N SLIDEwarmtebruggen tot een minimum worden 

gereduceerd. Voor de energieplanning in de nieuwbouw of bestaande bouw is het systeem het beste geschikt.

Veilige belasting 

Door de mogelijke trek-, schuif- en momentbelastingen is een breed toepassingspectrum mogelijk.

Variabele aansluit- en bevestigingsstructuren 

Door de variabele assemblage kan de belasting optimaal op de onderconstructie worden afgestemd en aan de 

lokale omstandigheden worden aangepast en geoptimaliseerd.

De voordelen
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(zachte) isolatie, bijv. z.B. 160 mm
(mogelijke isolatiemateriaaldiktes:

100-300 mm)

Kleefmortel, bijv. 10 mm

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Pleisterafwerking, bijv. 5 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Aansluitplaat (aluminium)

Oversteek voor pleisterafwerking, bijv. 5 mm

Plug conform statische berekening

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

14

120
(isolatie + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

mogelijke tolerantiecompensatie 
met geschikte voeringsplaten

EPDM‐afdich ngstape, 
aan beide kanten klevend

Bepleisteringslijst, alle hoekbeves gingen 
van de bepleisteringslijst op verstek 
snijden of, indien noodzakelijk, 
permanent elastisch dichten

	Gebouwen omsnoeren (bepaling buitenkant isolatie)
	Montage  

(mogelijke tolerantievereffening met geschikte voeringsplaten)
	Buitenste afdichting realiseren met aan beide kanten 

klevende EPDM-afdichtingstape
	Vastzetten aansluitplaten
	WDVS realiseren met pleisterafwerking
	Montage luifel

Montageadvies

Tekeningnummer: CC-P3-501 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Verticale snede

Toepassingsvoorbeelden –  
Isolatie niet aanwezig

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE

Glasluifel CANOPY cloud 
Pleisterafwerking en zachte isolatie

32



max. 6000

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

mogelijke tolerantiecompensatie 
 met geschikte voeringsplaten

Plug conform statische berekening

Gat voor mogelijke 
plugbevestiging, 

elke 100 mm

120
(isolatie + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

EPDM‐
afdichtingstape, 
aan beide 
kanten klevend

(zachte) isolatie, bijv. z.B. 160 mm
(mogelijke isolatiemateriaaldiktes:

100-300 mm)

Bouwlichaam, bijv. 250 mm Kleefmortel, bijv. 10 mm

Oversteek voor pleisterafwerking, bijv. 5 mm

Pleisterafwerking, bijv. 5 mm

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Aansluitplaat 
(aluminium)

Bepleisteringslijst, alle 
hoekbevestigingen van
de bepleisteringslijst op verstek 
snijden of, indien noodzakelijk, 
permanent elastisch dichten

Tekeningnummer: CC-P3-001 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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Voegmortel, bijv. 5 mm

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

14

mogelijke tolerantiecompensatie 
 met geschikte voeringsplaten

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform statische berekening

Bouwlichaam, bijv. 250 mm Kleefmortel, bijv. 10 mm

EPDM‐
afdichtingstape, 
aan beide 
kanten klevend

120
(isolatie + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

(zachte) isolatie, bijv. z.B. 160 mm
(mogelijke isolatiemateriaaldiktes:

100-200 mm)

Aansluitplaat (aluminium)

Achtervulpro�el 
met elastische 
verbinding

Oversteek voor 
baksteenbekleding, bijv. 5 mm

Baksteenbekleding, bijv. 15 mm

Tekeningnummer: CC-P3-502 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

	Gebouwen omsnoeren (bepaling buitenkant isolatie)
	Montage   

(mogelijke tolerantievereffening met geschikte voeringsplaten)
	Buitenste afdichting realiseren met aan beide kanten  

klevende EPDM-afdichtingstape
	Vastzetten aansluitplaten
	WDVS realiseren met baksteenbekleding
	Montage luifel

Montageadvies

Glasluifel CANOPY cloud 
Baksteenbekleding en zachte isolatie Verticale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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max. 6000

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

Aansluitplaat 
(aluminium)

Achtervulpro�el met 
elastische verbinding

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

mogelijke tolerantiecompensatie 
met geschikte voeringsplaten

Plug conform statische berekening

Gat voor mogelijke 
plugbeves ging, elke 

100 mm Ø 14,5

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Baksteenbekleding, bijv. 15 mm

Voegmortel, bijv. 5 mm

Oversteek voor baksteenbekleding, bijv. 5 mm

Bouwlichaam, bijv. 250 mm Kleefmortel, bijv. 10 mm

(zachte) isolatie, 
bijv. z.B. 160 mm

120
(isolatie + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

(mogelijke isolatiemate-
riaaldiktes: 100-200 mm)

Tekeningnummer: CC-P3-002 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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10

14

EPDM‐
afdichtingstape, 
aan beide 
kanten klevend

Aansluitplaat (aluminium)

Achtervulpro�el 
met elastische 
verbinding

Oversteek voor bouwsteen, 
bijv. 5 mm

Bouwsteen, bijv. 10 mm

Voegmortel, bijv. 5 mm

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

(zachte) isolatie, bijv. z.B. 160 mm
(mogelijke isolatiemateriaaldiktes:

100-200 mm)

120
(isolatie + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

mogelijke tolerantiecompensatie 
met geschikte voeringsplaten

Plug conform statische berekening

Bouwlichaam, bijv. 250 mm Kleefmortel, bijv. 10 mm

Tekeningnummer: CC-P3-503 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

	Gebouwen omsnoeren (bepaling buitenkant isolatie)
	Montage  

(mogelijke tolerantievereffening met geschikte voeringsplaten)
	Buitenste afdichting realiseren met aan beide kanten  

klevende EPDM-afdichtingstape
	Vastzetten aansluitplaten
	WDVS realiseren met bouwsteen
	Montage luifel

Montageadvies

Glasluifel CANOPY cloud
Bouwsteen en zachte isolatie Verticale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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max. 6000

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

Aansluitplaat 
(aluminium)

Achtervulpro�el met 
elastische verbinding

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Bouwsteen, bijv. 10 mm

Voegmortel, bijv. 5 mm

Oversteek voor bouwsteen, bijv. 5 mm

120
(isolatie + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

mogelijke tolerantiecompensatie 
met geschikte voeringsplaten

Plug conform statische berekening

Gat voor mogelijke 
plugbeves ging, elke 

100 mm Ø 14,5

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Bouwlichaam, bijv. 250 mm Kleefmortel, bijv. 10 mm

(zachte) isolatie, 
bijv. z.B. 160 mm

(mogelijke isolatiemate-
riaaldiktes: 100-200 mm)

Tekeningnummer: CC-P3-003 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE

37



14

Weer- en UV-bestendige verf 
b.v. Alkydharslak

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

mogelijke tolerantiecompensatie 
met geschikte voeringsplaten

Plug conform statische berekening

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

(zachte) isolatie, bijv. z.B. 160 mm
(mogelijke isolatiemateriaaldiktes:

100-300 mm)

120
(isolatie + 75 mm, 

bijv. 235 mm)

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

Aansluitplaat (aluminium)

Oversteek voor 
natuursteen, bijv. 5 mm

Natuursteen, bijv. 40 mm

Luchtlaag, bijv. 40 mm

Tekeningnummer: CC-P3-504 | Opgelet:Bouwlichaam in de tekening slechts deels zichtbaar. 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

	Gebouwen omsnoeren (bepaling buitenkant natuursteen)
	Montage  

(mogelijke tolerantievereffening met geschikte voeringsplaten)
	Buitenste afdichting realiseren met aan beide kanten 

klevende EPDM-afdichtingstape
	Weer- en UV-bestendige coating, bijv.alkydharslak
	Montage natuursteen
	Montage luifel

Montageadvies

Glasluifel CANOPY cloud
Natuursteen en zachte isolatie Verticale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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max. 6000

Weer- en UV-bestendige verf 
b.v. Alkydharslak

Oversteek voor 
natuursteen, bijv. 5 mm

Natuursteen, bijv. 40 mm

Luchtlaag, bijv. 40 mm

Aansluitplaat 
(aluminium)

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

mogelijke tolerantiecompensatie 
met geschikte voeringsplaten

Plug conform statische berekening

Gat voor mogelijke 
plugbeves ging, elke 

100 mm Ø 14,5

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

120
(isolatie + 75 mm, 

bijv. 235 mm)

(zachte) isolatie, 
bijv. z.B. 160 mm

(mogelijke isolatiemate-
riaaldiktes: 100-300 mm)

Tekeningnummer: CC-P3-004 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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14

Compriband

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

Aansluitplaat 
(aluminium)

Luchtlaag, bijv. 40 mm

Volledige bakstenen, bijv. 115 mm

Oversteek voor volledige 
bakstenen, bijv. 5 mm

(zachte) isolatie, bijv. z.B. 160 mm
(mogelijke isolatiemateriaaldiktes:

100-300 mm)

mogelijke 
tolerantiecompensatie 

met geschikte 
voeringsplaten

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform 
statische berekening

120
(isolatie + 135 mm, 

bijv. 295 mm)

Tekeningnummer: CC-P3-505 | Opgelet:Bouwlichaam in de tekening slechts deels zichtbaar. 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

	Gouwen omsnoeren (bepaling buitenkant volledige bakstenen)
	Montage  

(mogelijke tolerantievereffening met geschikte voeringsplaten)
	Buitenste afdichting realiseren met aan beide kanten  

klevende EPDM-afdichtingstape

	Vastzetten aansluitplaten
	Montage volledige bakstenen
	Montage luifel
	Montage waterdichte afsluiting

Montageadvies

Glasluifel CANOPY cloud
Volledige bakstenen en zachte isolatie (160 mm) Verticale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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Aansluitplaat 
(aluminium)

max. 6000

Luchtlaag, bijv. 40 mm

Volledige bakstenen, bijv. 115 mm

Compriband
mogelijke tolerantiecompensatie 

met geschikte voeringsplaten

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform statische berekening

(zachte) isolatie, 
bijv. 160 mm 
(mogelijke

isolatiemateriaaldiktes:
100‐300 mm)

120
(isolatie + 135 mm, 

bijv. 295 mm)

EPDM‐
afdichtingstape, 
aan beide 
kanten klevend

Oversteek voor volledige 
bakstenen, bijv. 5 mm

Gat voor mogelijke 
plugbeves ging, elke 

100 mm Ø 14,5

Tekeningnummer: CC-P3-005 | Opgelet:Bouwlichaam in de tekening slechts deels zichtbaar. 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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Luftschicht
z.B. 40 mm

14

Stalen balk
HEB 120 

Compriband

(bijv. 195 mm)
120

mogelijke 
tolerantiecompensatie 

met geschikte 
voeringsplaten

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform 
statische berekening

(zachte) isolatie, bijv. z.B. 200 mm
(mogelijke isolatiemateriaaldiktes:

100-300 mm)

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

Tolerantiecompensatie 
(0-40 mm) met geschikte
voeringsplaten

Oversteek voor volledige 
bakstenen, bijv. 5 mm

Volledige bakstenen, bijv. 115 mm

Tekeningnummer: CC-P3-506 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

	Gouwen omsnoeren (bepaling buitenkant volledige bakstenen)
	Montage  

(mogelijke tolerantievereffening met geschikte voeringsplaten)
	Buitenste afdichting realiseren met aan beide kanten  

klevende EPDM-afdichtingstape

	Montage verdere voeringsplaten
	Vastzetten stalen dragers
	Montage volledige bakstenen
	Montage luifel
	Montage waterdichte afsluiting

Montageadvies

Glasluifel CANOPY cloud
Volledige bakstenen en zachte isolatie (200 mm) Verticale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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Luchtlaag, bijv. 40 mm

Volledige bakstenen, bijv. 115 mm

Stalen balk
HEB 120

Compriband

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

mogelijke 
tolerantiecompensatie met 

geschikte voeringsplaten

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform statische berekening

(bijv. 195 mm)
120

Tolerantie-
compensatie 
(0-40 mm) 
met geschikte
voeringsplaten

(zachte) isolatie, bijv. 200 mm
(mogelijke isolatiemateriaaldiktes:

100-300 mm)

Oversteek voor volledige 
bakstenen, bijv. 5 mm

Gat voor mogelijke 
plugbevestiging, elke 

100 mm Ø 14,5

Tekeningnummer: CC-P3-006 | Opgelet:Bouwlichaam in de tekening slechts deels zichtbaar. 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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Glasluifel CANOPY cloud
Pleisterafwerking en harde isolatie

14

Kleefmortel, bijv. 10 mm

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Pleisterafwerking, bijv. 5 mm

Bouwlichaam, bijv. 240 mm

Pleisterafsluitpro�el

Compriband

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

Aansluitplaat (aluminium)

120
(isola e + 15 mm, bijv. 175 mm)

Oversteek voor 
pleisterafwerking, bijv. 5 mm

(harde) isolatie bijv. 160 mm 
(mogelijke isolatiemateriaaldiktes: 

100‐300 mm)

Plug conform statische berekening

mogelijke tolerantiecompensatie 
met geschikte voeringsplaten

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Tekeningnummer: CC-P3-508 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

	Gebouwen omsnoeren (bepaling buitenkant isolatie)
	Montage   

(mogelijke tolerantievereffening met geschikte voeringsplaten)
	Vastzetten aansluitplaten

	Buitenste afdichting realiseren  
door aan beide kanten klevende EPDM-afdichtingstape

	WDVS realiseren met pleisterafwerking
	Montage luifel

Montageadvies

Verticale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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max. 6000

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Pleisterafwerking, bijv. 5 mm

Kleefmortel, bijv. 10 mm

Compriband

EPDM‐
afdichtingstape, 
aan beide 
kanten klevend

mogelijke 
tolerantiecompensatie met 

geschikte voeringsplaten

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform statische berekening

Gat voor mogelijke 
plugbevestiging, elke 

100 mm Ø 14,5

Aansluitplaat 
(aluminium)

120
(isola e + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

Pleisterafsluitprofiel

Oversteek voor pleisterafwerking, bijv. 5 mm(zachte) isolatie, bijv. 
160 mm (mogelijke isola 

emateriaaldiktes:
100‐300 mm)

Tekeningnummer: CC-P3-008 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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Glasluifel CANOPY cloud
Baksteenbekleding en harde isolatie

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Compriband

Voegmortel, bijv. 5 mm

Baksteenbekleding, bijv. 15 mm

Kleefmortel, bijv. 10 mm

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform statische berekening

Aansluitplaat (aluminium)

120
(isola e + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

(harde) isolatie, bijv. 160 mm 
(mogelijke isola emateriaaldiktes:

100‐200 mm)

mogelijke tolerantiecompensatie 
met geschikte voeringsplaten

Achtervulprofiel met 
elastische verbinding

Oversteek voor 
baksteenbekleding, bijv. 5 mm

Tekeningnummer: CC-P3-509 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

	Gebouwen omsnoeren (bepaling buitenkant isolatie)
	Montage   

(mogelijke tolerantievereffening met geschikte voeringsplaten)
	Vastzetten aansluitplaten

	Buitenste afdichting realiseren  
door aan beide kanten klevende EPDM-afdichtingstape

	WDVS realiseren met baksteenbekleding
	Montage luifel

Montageadvies

Verticale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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Voegmortel, bijv. 5 mm

Baksteenbekleding, bijv. 15 mm

Compriband

EPDM‐
afdichtingstape, 
aan beide 
kanten klevend

mogelijke tolerantiecompensatie 
met geschikte voeringsplaten

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform statische berekening

Gat voor mogelijke 
plugbevestiging, elke 

100 mm Ø 14,5

Aansluitplaat 
(aluminium)

120
(isola e + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

Oversteek voor baksteenbekleding, bijv. 5 mm

Achtervulprofiel 
met elastische verbinding

max. 6000

Wapeningslaag, bijv. 5 mm
Kleefmortel, bijv. 10 mm

(zachte) isolatie, 
bijv. 160 mm 

(mogelijke isola 
emateriaaldiktes: 

100‐200 mm)

Tekeningnummer: CC-P3-009 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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Glasluifel CANOPY cloud
Bouwsteen en harde isolatie

(Dämmung + 15 mm,
z.B. 175 mm)

14

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

120

mogelijke tolerantiecompensatie 
met geschikte voeringsplaten

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform statische berekening

Kleefmortel, bijv. 10 mm

(harde) isolatie, bijv. 160 mm
(mogelijke isola 

emateriaaldiktes: 100‐200 mm)

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Compriband

Voegmortel, bijv. 5 mm

Bouwsteen, bijv. 15 mm

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

Aansluitplaat (aluminium)

Achtervulprofiel met 
elastische verbinding

Oversteek voor 
bouwsteen, bijv. 5 mm

Tekeningnummer: CC-P3-510 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

	Gebouwen omsnoeren (bepaling buitenkant isolatie)
	Montage   

(mogelijke tolerantievereffening met geschikte voeringsplaten)
	Vastzetten aansluitplaten

	Buitenste afdichting realiseren  
door aan beide kanten klevende EPDM-afdichtingstape

	WDVS realiseren met bouwsteen
	Montage luifel

Montageadvies

Verticale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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Wapeningslaag, bijv. 5 mm

max. 6000

Bouwsteen, bijv. 10 mm

mogelijke tolerantiecompensatie 
met geschikte voeringsplaten

Kleefmortel, bijv. 10 mmBouwlichaam, bijv. 250 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform statische berekening

Gat voor mogelijke 
plugbevestiging, elke 

100 mm Ø 14,5 120
(isola e + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

Oversteek voor baksteenbekleding, bijv. 5 mm

Achtervulprofiel 
met elastische verbinding

Compriband

Aansluitplaat 
(aluminium)

EPDM‐
afdichtingstape, 
aan beide 
kanten klevend

Voegmortel, bijv. 5 mm

(zachte) isolatie, 
bijv. 160 mm 

(mogelijke isola 
emateriaaldiktes: 

100‐200 mm)

Tekeningnummer: CC-P3-010 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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14

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Pleisterafwerking, bijv. 5 mm

Pleisterafsluitprofiel

Pleisterafsluitprofiel

≥ 
10

0
≥ 

15
0

≥ 
10

0
≥ 

15
0

Kleefmortel, bijv. 10 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform 
statische berekening

Aansluitplaat (aluminium)

120
(isola e + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

(zachte) isolatie, bijv. 160 mm 
(mogelijke isola emateriaaldiktes:

100‐300 mm)

mogelijke tolerantie-
compensatie 

met geschikte 
voeringsplaten

Co
ns

ol
eb

re
ed

te

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

Oversteek voor 
pleisterafwerking, bijv. 5 mm

Bepleisteringslijst, alle hoekbevestigingen 
van de bepleisteringslijst op verstek 
snijden of, indien noodzakelijk, permanent 
elastisch dichten

Bouwlichaam, bijv. 250 mm

Glasluifel CANOPY cloud
Pleisterafwerking en zachte isolatie

Tekeningnummer: CC-P3-515 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

	WDVS wegsnijden: GEDEELTE 1 (consolebreedte  + 200 
mm)

	Pleisterafwerking tot en met wapeningslaag affrezen: GEDEELTE 2
	  monteren 

	Isolatie en wapeningslaag aanbrengen (wapeningslaag moet ong. 150 
mm met de bestaande wapeningslaag overlappen). 

	Advies om pleisterafwerking met een pleisterafdekprofiel aanbrengen
	WDVS met pleisterafwerking weer aanbrengen 

Montageadvies

Verticale snede

Toepassingsvoorbeelden bestaande BOUW
CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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max. 6000

GE
DE

EL
TE

 2
GE

DE
EL

TE
 2

GE
DE

EL
TE

 1

≥ 
10

0
≥ 

10
0

≥ 
15

0
≥ 

15
0

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Pleisterafwerking, bijv. 5 mm

Pleisterafsluitprofiel

Pleisterafsluitprofiel

Kleefmortel, bijv. 10 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform 
statische berekening Aansluitplaat 

(aluminium)

120
(isola e + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

(zachte) isolatie, bijv. 160 mm 
(mogelijke isola emateriaaldiktes:

100‐300 mm)

mogelijke tolerantie-
compensatie 

met geschikte 
voeringsplaten

EPDM‐
afdichtingstape, 
aan beide kanten 
klevend

Oversteek voor 
pleisterafwerking, bijv. 5 mm

Bepleisteringslijst, alle hoekbevestigingen 
van de bepleisteringslijst op verstek 
snijden of, indien noodzakelijk, permanent 
elastisch dichten

Bouwlichaam, 
bijv. 250 mm

Gat voor mogelijke 
plugbevestiging, 

elke 100 mm Ø 14,5

Tekeningnummer: CC-P3-015 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Voegmortel, bijv. 5 mm

Pleisterafwerking, bijv. 5 mm

Kleefmortel, bijv. 10 mmBouwlichaam, bijv. 250 mm

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Plug conform 
statische berekening

Aansluitplaat (aluminium)

120
(isola e + 15 mm, 

bijv. 175 mm)

(zachte) isolatie, bijv. 160 mm 
(mogelijke isola emateriaaldiktes:

100‐300 mm)

mogelijke tolerantie-
compensatie 

met geschikte 
voeringsplaten

EPDM‐afdichtingstape, 
aan beide kanten klevend

Oversteek voor 
baksteenbekleding, bijv. 5 mm

Achtervulprofiel 
met elastische verbinding

Co
ns

ol
eb

re
ed

te

	WDVS wegsnijden: GEDEELTE 1 (consolebreedte  + 200 
mm)

	Baksteenbekleding tot aan wapeningslaag affrezen: GEDEELTE 2
	  monteren 

	Isolatie en wapeningslaag aanbrengen (wapeningslaag moet ong. 150 
mm met de bestaande wapeningslaag overlappen). 

	Letten op specificaties systeemleverancier WDVS
	WDVS met banksteenbekleding weer aanbrengen 

Montageadvies

Tekeningnummer: CC-P3-516 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Glasluifel CANOPY cloud
Baksteenbekleding en zachte isolatie Verticale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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Voegmortel, bijv. 5 mm

Wapeningslaag, bijv. 5 mm

Baksteenbekleding, bijv. 15 mm

Kleefmortel, bijv. 10 mm

Plug conform 
statische 

berekening
120

(isola e + 15 mm, 
bijv. 175 mm)

(zachte) isolatie, bijv. 160 mm 
(mogelijke isola emateriaaldiktes:

100‐200 mm)

mogelijke 
tolerantie-

compensatie 
met geschikte 

voeringsplaten

EPDM‐
afdichtingstape, 
aan beide kanten 
klevend

Oversteek voor baksteenbekleding, bijv. 5 mm

Achtervulprofiel 
met elastische verbinding

Bouwlichaam, 
bijv. 250 mm

Gat voor mogelijke 
plugbevestiging, 

elke 100 mm Ø 14,5

Aansluitplaat 
(aluminium)

+/- 20 mm
Ruwbouwtolerantie

Tekeningnummer: CC-P3-016 
Belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden geverifieerd

Horizontale snede

CANOPY cloud met FIX§N SLIDE
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CANOPY cloud
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1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90 FIX§N SLIDE  
100

1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4

qk - resulterende karakteristieke oppervlaktebelasting [kN/m2]

0,80

FIX§N SLIDE  
120

Afmetingen  
FIX§N SLIDE  
Belastingcapaciteit, vervormingen en reactiekrachten

Rekenkundige waarde van het lineaire reactiemoment         en lineaire reactiekracht 

Kenmerkende waarde van het lineaire reactiemoment

onder neerwaartse belasting

Glasgewicht = 0,4 kN/m² bij VSG 16,   0,5 kN/m² bij VSG 20 bzw.  0,6 kN/m² bij VSG 24

onder opwaartse belasting

±

 

- Vervorming

ℎ2
 

ℎ1 
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CANOPY cloud

 [mm] tot 90 90-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 100-220 220-240 240-260 260-280 280-300 300-320

FS
 

10
0  [kNm/m] 4,24 3,98 3,56 3,25 2,99 2,79 2,62 2,47 2,34 2,23 2,14 2,05 1,97

 [kN/m] 47,1 39,8 29,7 23,2 18,7 15,5 13,1 11,3 9,8 8,6 7,7 6,9 6,2

FS
 

12
0  [kNm/m] 7,76 7,19 6,31 5,65 5,14 4,72 4,38 4,09 3,84 3,63 3,44 3,28 3,13

 [kN/m] 52,4 52,4 52,4 40,4 32,1 26,3 21,9 18,6 16,0 14,0 12,3 11,0 9,8

Grenstoestand van de geschiktheid voor gebruik – vervormingen
Aanwezige vervorming  aan de voorste rand van het element FS 100 afhankelijk van de elementdiepte  en het  
karakteristieke lineaire moment 

Aanwezige vervorming  aan de voorste rand van het element FS120 afhankelijk van de elementdiepte  en het  
karakteristieke lineaire moment 

 [mm] tot 90 90-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 100-220 220-240 240-260 260-280 280-300 300-320

 [kNm/m] Aanwezige vervorming  [mm]

FS
 

10
0

Tot 0,25 kNm/m < 1 mm < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2

0,25 - 0,50 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 2 2 2 3

0,50 - 0,75 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 2 3 3 4 4

0,75 - 1,00 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 3 3 4 5 5

1,00 - 1,25 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 2 3 3 4

1,25 - 1,50 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 2 3 4

1,50 - 1,75 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 3 4

 [mm] tot 90 90-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 100-220 220-240 240-260 260-280 280-300 300-320

 [kNm/m] Aanwezige vervorming  [mm]

FS
 

12
0

Tot 1,00 kNm/m < 1 mm < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 2 2 3

1,0 - 1,250 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 2 2 3 3 4

1,25 - 1,75 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 3 3 4 4 5

1,75 - 2,00 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 3 3 4 4 5 6

2,00 - 2,25 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 2 3 4 4 5 6

2,25 - 2,75 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 3 3 4

2,75 - 3,25 < 1 < 1 < 1 < 1 2 2 3 4

Reactiekrachten:  en 

Reactiekrachten en  zijn conform informatie van pagina's 20 en 21 met de lineaire momenten en dwarskrachten  
voor FS , ,  en  te berekenen.

Daarbij is    C = 100 mm,    h1 = h2 = 50 mm bij FS 100 of 60 mm bij FS 120

CANOPY cloud type 1 mag ook aan FS 120 bevestigd worden (bijv.voor minimalisatie van vervorming).  
Bij alternatieve bevestiging aan twee parallellen, gekoppelde FS 100-elementen mag de vervorming bij benadering gehalveerd worden.

Grenstoestand van  
de belastingcapaciteit    ,  und  

55



CANOPY cloud

200 mm

185 m
m

400 mm

3.000 mm

8

86

10 20 26

30
78

12
0

185

136 81 40

Gegevensblad: FS_120_3000_WDVS_160_D

	Bouwdeel (B x H x L) 

	 120 mm x 185 mm x 3.000 mm

	 400 mm plugafstand

	 200 mm trekstaf-/hulsafstand

Warmte-isolatieberekeningen 
conform DIN 4108-2 en  waardeberekening (voorbeeld)

Eigenschappen

Materialen

C

C

F

F

F

F

A

E

D

B

G

		  [W7(m·K)]

	 Aluminium profiel	 160,000	 0,900

	 Gewapend beton (met 2% staal)	 2,500	 0,900

	 Isolatie WLG 035	 0,035	 0,900

	 Roestvrij staal	 17,000	 0,900

	 Lucht

	 Pleister	 0,870	 0,900

	 Drukvast systeemisolatiemateriaal	 0,083	 0,900

C

D

B

A

E

F

G
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CANOPY cloud

Lineaire bevestiging

FIX§N SLIDE Isolatiedikte  
mm

Xi-waarde  
W/K

fRSI  
>70

T  
°C

100

80 0,507 0,870 16,63

160 0,250 0,930 18,20

300 0,130 0,960 19,02

120

80 0,546 0,860 16,52

160 0,277 0,930 18,13

300 0,140 0,960 18,99

	Temperaturen 

	 buiten: 	Ta = -5° C 

binnen:	Ti = 20° C

	Warmteovergang 

	 buiten: 	Ra = 0,04 m2 K/W

	 binnen:	Ri = 0,13 m2 K/W (warmtestroom)

		  Ri = 0,25 m2 K/W (temperatuur)

	Uittreksel relevante normen 

	 DIN 4108-2 

DIN EN ISO 13788 

DIN EN ISO 10211 

DIN EN ISO 10077 

DIN EN ISO 12631 

DIN EN ISO 6946

	Minimale warmtebescherming 

	 fRSi = 0,930 (>0,70) 

T = 18,13° C 

 

Voldaan aan minimale warmtebescherming

	Muuropbouw U = 0,20 W/m2K  

250 mm Staalbeton 

10 mm Pleister 

160 mm Isolatie WLG 035 

10 mm Wapening, pleister

 

	Testbericht over de thermische simulatie 

	 Testberichtnr. 

FS_120_3000_WDVS_160_P

12,6° C- isothermen 

10,0° C- isothermen 

	Warmtebrugtoeslag voor de  

energieplanning conform EnEV 2016 

	 Xi-waarde van de puntvormige  

warmtebrug 

    = 0,277 W/K

Randvoorwaarden Isothermische berekening Resultaten
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CANOPY cloud

Verlichting voor CANOPY cloud 
Ledstrip

	 Printplaat: flexibele stroomvoerend element met plakband

	 Spanning: 24V DC

	 Vermogen: 14,4 W/m

	 Ledtype: SMD5050

	 Aantal ledlampen: 60 st./m

	 Lichtsterkte/led: 18-20 lm

	 Scheidbaarheid: alle ledlampen of elke 10 cm

	 Kleurtemperatuur: 6000 K +/- 100 K

	 Maat: 10 x 2 mm (B x H)

	 Beschermingsgraad: IP65

	 Kabellengte: 1 m

	 Verpakkingseenheid:  

2,5 m rol of 6,0 m rol

	 Energie-efficiëntieklasse: A+

	 Certificaten: CE, RoHs

AANWIJZINGEN: 
De transformator van de ledstrip beschikt over 1 m aan kabel. Daardoor wordt aansluiting van de transformator binnen mogelijk.  
De transformator mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt!
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CANOPY cloud

AANWIJZINGEN: 
De transformator van de ledstrip beschikt over 1 m aan kabel. Daardoor wordt aansluiting van de transformator binnen mogelijk.  
De transformator mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt!



CANOPY cloud

1

4

7
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3

6

9

Bevestig het profiel aan de onderconstructie of 
het bouwlichaam met gereguleerde/toegelaten 
verbindingsmiddelen.

Lijn de onderconstructie uit.
Bepaal de bevestigingspunten  
met behulp van het profiel.

Schuif de achterste ondersteunende strip 
in de bovenste gleuf.

Leg de klemstaven in de binnenste  
profielinkeping met een afstand van 200 mm,  
min. 3 klemstaven per paneel.

Plaats de voorste ondersteunende strip in de 
daarvoor bedoelde gleuf.

Leid de glaspanelen tot aan de  
profielaanslag. 

Plaat de blinden op het profiel. Zet de zijafdekkingen en de blinden vast met 
borgschroeven. Optioneel kunnen extra afdek-
platen erop worden gelijmd.

Profieloversteek links en rechts ong. 5 mm

Zet de glaspanelen aan beide kanten vast met
de borgblokken. Druk de voorste steunafdichting 
tussen glas en profiel. Lijm de silicone buffers 
op regelmatige afstanden op de profielboven- en 
voorkant.

Montagehandleiding – CANOPY cloud

Bij meerdere naast elkaar liggende glaspanelen in een profiel moeten de panelen daarnaast in lengterichting zo ver uit elkaar worden geschoven dat het plaatsen van de borgblok-
ken tussen de schijven mogelijk is. Hierbij moet erop worden gelet dat de borgblokken correct in de profielgleuf liggen. Na het plaatsen van de borgblokken worden de glaspanelen 
(met een afstand van ong. 10 mm) weer samengeschoven voordat de afdekafdichting wordt geplaatst.
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CANOPY cloud

Montagehandleiding – CANOPY cloud Montagehandleiding FIX§N SLIDE  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Bepaal de bevestigingspunten met behulp van 
een aluminium draagrails. Bevestig de aluminium 
draagrails aan de onderconstructie of het 
bouwlichaam met gereguleerde/toegestane 
verbindingsmiddelen.

Schuif de kunststofelementen voor de vermin-
dering van warmtebruggen in de daarvoor  
beoogde gedeeltes van de aluminium 
draagrails.

Schroef de trekvaste stangen met schroef-
draad in de insteekplaten en leidt de insteek-
platen in de aluminium draagrails.

Schuif de voorgeboorde isolatielichamen over de 
stangen met schroefdraad.

Lijn de insteekplaten op de bevestigingspun-
ten van het aanbouwelement uit door deze te 
verschuiven. Zet de insteekplaten vast met de 
voorgeboorde montagehulp.

Leid de onderlegpanelen en moffen met 
schroefdraad tot aan de stangen met schroef-
draad en bevestig deze met een aandraaimo-
ment van 10 Nm.

Lijn het aanbouwelement (hier GLASSLINE 
CANOPY cloud )  door middel van de bout uit en 
bevestig aan de onderconstructie met gere-
guleerde/toegestane verbindingsmiddelen 
met een aandraaimoment van 24 Nm bij M10 
of 12 Nm bij M8.

Na het bevestigen van het eerste blok schuift 
u de resterende blokken naadloos tegen 
elkaar (eventueel met een hamer vasttikken).

Alle schroefverbindingen moeten met geschikte middelen tegen losraken worden vastgezet.

Steek een bout bij de montageondersteuning 
in een mof met schroefdraad en lijm de optio-
nele aluminium aansluitplaat met zelfkleven-
de EPDM-strip aan het isolatielichaam vast.
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CANOPY cloud

Monteer het luifel zoals op pagina 60 onder 
punten 1-6 beschreven. 

Monteer het luifel zoals op pagina 60 onder 
punten 1-9 beschreven. 

Bij een mogelijk verkeerde uitlijning van een 
paneel legt u een extra EPDM-strip onder  
de voorste ondersteunende strip.

Aluminium klemmen tussen de beide panelen 
plaatsen en vastzetten.

Het glaspaneel is nu uitgelijnd.

Het glaspaneel is nu uitgelijnd.

1

1

2

2

3

3

25

60

Uitlijning door onderstuk met EPDM

Uitlijning met optionele verbindingselementen

Mogelijkheden voor het  
uitlijnen van de glasvoegen

Optionele verbindingselementen voor  
2 glaspanelen in het uitloopgedeelte
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Glasluifel individueel

Glasluifel voorraadprogramma

Accessoires

FIX§N SLIDE

Max. oversteek:	 1.100 mm 

Max. glasbreedte:	 5.690 mm

Max. oversteek:	 1.500 mm 

Max. glasbreedte:	 5.690 mm

Max. oversteek:	 1.900 mm 

Max. glasbreedte:	 5.100 mm

Profieltype 1 Profieltype 3

Naam

Bedrijf

Staat/huisnummer

Postcode/plaats

Telefoon				    Fax

E-mail	�  (a.u.b. alle velden invullen)

Profieltype 3

	 Ledstrip

	 Aluminium klemmen

	 Extra afdekplaten  
voor afdekken van schroeven

Profieltype 1 Profieltype 5

	Breedte:

	 Oversteek:

	 Stuk:

Technische informatie
	Materiaal: Aluminium

	Dakhelling: 10°

	 "Natuurlijk" onbehandeld

	 Roestvrijstaaleffect (E6EV1)

	� RAL- of bijzondere tint 		
poedergecoat of geanodiseerd

	Oppervlakte:

Bouwprojecten

	 Optionele aansluit-
plaat, aluminium 8 mm

	 "natuurlijk" onbehandeld

	� Roestvrijstaaleffect  
(E6EV1)

	 "natuurlijk" onbehandeld

	� Roestvrijstaaleffect  
(E6EV1)

FS 100 + 120

	 65 mm
	 85 mm
	 95 mm
	 115 mm

	 135 mm
	 155 mm
	 175 mm
	 195 mm
	 215 mm

	 235 mm
	 255 mm
	 275 mm
	 295 mm
	 315 mm

x

Oversteek

Glasmaat Stuk 800 900 1.000 1.100

1.200 mm

1.400 mm

1.600 mm

1.800 mm

2.000 mm

2.200 mm

2.400 mm

2.800 mm

3.000 mm

Oversteek

Glasmaat Stuk 1.300

2.400 mm

2.800 mm

Productaanvraag CANOPY cloud
	Aanvraag afdrukken/opslaan

	Invullen

	Faxen naar +49 (0) 6291/6259-11  

of per e-mail naar info@glassline.de

	 Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk 

verwerkt.

Dee snelle aanvraag:
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Copyright 2020 by GL ASSLINE GmbH · Verzie augustus 2020 · Technische wijzigingen voorbehouden 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten en vergissingen.

Systeemoplossingen voor aansprekende kozijnloze glasarchitectuur 
alsmede veilige bevestiging van aanbouwelementen aan wdvs

Als marktleidende aanbieder ontwikkelt, produceert en verhandelt  
GLASSLINE hoogwaardige systeemoplossingen op het gebied  
van punthoudsystemen, volglasbalustrade-installaties, kozijnloze 
luifelconstructies en systemen met thermische scheiding voor  
veilige bevestiging van aanbouwelementen aan gebouwschillen.

·	Alle tekeningen zijn ter illustratie. GLASSLINE biedt geen garanties of aansprakelijkheid voor een overdraagbare toepassing.
·	Technische en constructieve wijzigingen zijn voorbehouden.
·	Alle schroefverbindingen moeten permanent, bijv.door middel van lijmen, worden vastgezet tegen losraken.
·	De drukvaste isolatielichamen moeten tegen UV-straling en weersinvloeden worden beschermd.
·	De objectspecifieke toepassing alsmede de verificatie van de belasting en lastoverdracht moeten ter plaatse worden gecontroleerd of uitgevoerd.

GLASSLINE GmbH
Industriestraße 7-8
74740 Adelsheim
Telefoon +49 (0) 6291 6259-0
Fax +49 (0) 6291 6259-11
info@glassline.de
www.glassline.de


