
BALARDO smart

Montageanleitung EASYFIX

Legen Sie eine durchgängige 
Rundschnur in die Profilnut.

Drücken Sie die Scheibe  
nach innen. Die Klemmstäbe 
fixieren die Scheibe.

Drücken Sie zum Schluss die 
Innendichtung ein.
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1 2 3 4OPTIONAL: Legen Sie das 
LED-Band in die Profilnut

Befestigen Sie das Profil. Richten 
Sie es an der Unterkonstruktion 
und nicht am Profil aus. Die Profile 
sind vorverformt und erst nach Ein-
setzten von Glas und Klemmstab 
im Wasser.

Drücken Sie die äußere 
Dichtung in die Nut. 

Setzen Sie die Klemmschuh- 
Stücke alle 250 mm (bei jeder 
Bohrung) ein. 

5 6 7 8Bitte achten Sie darauf,
dass die Glasscheibe im 
Klemmschuh sitzt.

Setzen Sie die Glasscheibe ein. Drücken Sie die Scheibe nach 
außen. Die Klemmstäbe rutschen 
nach unten.

Legen Sie alle 250 mm  
(bei jeder Bohrung) einen  
Klemmstab (je nach Scheibe)  
zwischen Profilkante und Scheibe.

Bohrungen

Die Scheibe nach außen 
drücken und die Rundschnur 
mit dem Werkzeug in die dafür 
vorgesehenen Vertiefungen am 
Profil drücken bis die Scheibe 
gerade ausgerichtet ist. 




