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Technische Daten

Kundenangaben

Ausführung	 4-Spanner
Glasdachsystem	 CANOPY-System
Typ		 CLASSIC-4-16
Befestigungssystem	 4 Abhängungsachsen
AbZ	 Z-70.3-139  
Glasart	 VSG 16 mm aus  
		  2 x TVG 8 mm,
		  1,52 mm PVB-Folie
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Geprüfte
GlastypenstatikAbZ Allgemeine bauauf-

sichtliche Zulassung
Z-70.3-139
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Glaslänge A mm

Abstand A1 mm

Glasbreite B mm

Randabstand X mm

Randabstand Y mm

Dachneigung a1 °

Dachneigung a2 °

System L mm

System L1 oder
Zugstabneigung b
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Konsolen-Set A: B: C:

12
0

12
0

S
ys

te
m

 L
1

Sys
tem

 L

90

Montage der unteren Konsole, 
wenn das Glasdach zum Gebäude 
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Montage der unteren Konsole, 
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Montage der unteren Konsole, 
wenn das Glasdach zum Gebäude 
geneigt ist!

(a
2)

(0
° -

 2
0°

)

a1
(0

° 
- 2

0°
)

b

(30° - 110°)

Montage der unteren  
Konsole, wenn das  
Glasdach zum Gebäude 
geneigt ist!

Konsolen-Set A Konsolen-Set B Konsolen-Set C
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